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System aluminiowy PROCURAL PF173N o specjalistycznym przeznaczeniu  
do wykonywania ścian osłonowych składających się z prefabrykowanych 
segmentów mocowanych do konstrukcji nośnej budynku.
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ZASTOSOWANIE: 
Rozwiązanie systemu segmentowej ściany osłonowej zostało zapro-
jektowane specjalnie pod kątem inwestycji instytucjonalnych, 
z przeznaczeniem do budynków o dużej wysokości. Jego zaletą jest prefa-
brykacja elementów w zakładzie produkcyjnym, co daje gwarancję precy-
zji wykonania.

NAZWA PRODUKTU:
PROCURAL PF173N

FIRMA: 
PROCURAL Sp. z o.o.

ZALETY ROZWIĄZANIA:
•	 �prefabrykacja elementów w warsztacie produkcyjnym – bardzo duża 

dokładność wykonania
•	 montaż gotowych segmentów na elewacji
•	 szybkie tempo montażu bez konieczności użycia rusztowań
•	 ograniczenie kosztów montażu na placu budowy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
•	 �większa, w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem, możliwość 

kompensacji ruchów budynku (pozwala na przemieszczanie się 
modułów do ±10 mm)

•	 �montaż szkła analogiczny do standardowego systemu PF152 – listwa 
montażowa szkła jest przykręcana do profilu głównego

•	 �możliwość montażu szkła za pomocą klejenia szyb do profilu 
anodowanego: efekt jednolitej płaszczyzny szkła, jak w systemie 
PF152ESG

•	 �możliwość konstruowania ściany w konfiguracji mieszanej: wybrane 
krawędzie szyb są montowane za pomocą widocznego profilu 
aluminiowego, a pozostałe za pomocą kleju strukturalnego 
zasłoniętego przez step szyby

•	 �wysokie parametry izolacyjności termicznej zapewnione przez 
fasadowy izolator termiczny, który pełni też funkcję dystansu

•	 �maksymalny poziom szczelności – dzięki czterem poziomom 
obwodowego uszczelnienia

•	 �możliwość zastosowania poprzeczek i słupków z podstawowego 
systemu fasadowego PF152

REKOMENDACJA SYSTEMU 
System fasad segmentowych PF173N to nowoczesne rozwiązanie, które oprócz zwiększonej izo-
lacyjności termicznej i szczelności oferuje liczne zalety pod kątem elastyczności, wytrzymałości, 
a także efektywności ekonomicznej. Jednym z kluczowych atutów tego systemu jest jego zdol-
ność do kompensacji odkształceń konstrukcji budynku. Ze względu na przeznaczenie głównie do 
wysokich budynków, narażonych na zmienne warunki środowiskowe, zaprojektowaliśmy go w ten 
sposób, by pozwalał na przenoszenie ruchów budynku (takich jak osiadanie, drgania lub rozsze-
rzanie się pod wpływem zmian temperatury). Minimalizuje to ryzyko uszkodzeń czy utraty funk-
cji: szczelności lub stabilności konstrukcji.
System ten umożliwia dokonywanie modyfikacji w zależności od specyfiki i rozmiarów projektu. 
Elastycznie dostosowuje się do wymagań statycznych, funkcjonalnych i  estetycznych. Pozwala 
na znaczne skrócenie czasu montażu w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Segmenty są pre-
fabrykowane w fabryce, a następnie dostarczane na plac budowy w gotowej formie. W ten spo-
sób eliminujemy potrzebę długotrwałych prac na miejscu. Montaż jest prosty i szybki, co redu-
kuje koszty związane z robocizną i wynajmem rusztowań oraz zmniejsza ryzyko błędów wykonaw-
czych. Dzięki wysokiej precyzji produkcji w warunkach fabrycznych – wysoka jakość wykonania 
poszczególnych elementów zwiększa trwałość konstrukcji. Mniejsze ryzyko wystąpienia usterek 
ogranicza również koszty eksploatacyjne i serwisowe. Wymienione cechy czynią ten system ide-
alnym wyborem do wielu realizacji budowlanych wymagających specjalistycznych rozwiązań.

MACIEJ BORCZUK
Dyrektor Działu Technicznego 
PROCURAL
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