
SL1600TTHI
PROCURAL ehemals

Ponzio Polska

SCHIEBEFENSTER- UND TÜREN

2U = 1,0 W/(m K)w
*Berechnet für ein Fenster mit Maßen: L 2400 x H 2400 mm
  U  = 0,5 W/(m²K), Zweikammerverglasungg

Einfach-/ Mehrfachverglasung
oder andere Füllungen

mit Stärken von 12-49 mm

Innere
Verglasungsdichtung

Glasfalzdichtung

Flügel

Hohe atmosphärische Beständigkeit

Verschiedene Varianten, je nach Auswahl der thermischen Trennung: SL1600TT, SL1600TT+, 

SL1600TTHI, SL1600TTSHI

2
Version PLUS, Wärmedurchgangskoeffizient für U  ab 2,1 W/(m K)f

Große Konstruktionen mit bis zu 8 Flügeln möglich

Eckkonstruktion mit Stulplösung möglich

Möglichkeit von Türen mit niedriger Schwelle - Entfall von architektonischen Barrieren

2
In der wärmsten Variante HI beträgt der Wärmedurchgangskoeffizient U  ab 1,8 W/(m K)f

Automatische Antriebe realisierbar

Hebe-Schiebe-System mit thermischer Trennung

für den Außenbereich geeignet
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Äußere
Verglasungsdichtung

Hebe-Schiebe-
Wägen

Zweibahniger
Rahmen

Eine
Schiene

Glasleiste

Isolationseinschub

Thermisches
Distanzelemente

IsolationseinschubThermische
Trennung

Thermische
Trennung



Vorläufige Prüfung nach EN 14351-1 + A2

SL1600TTHI
PROCURALehemals

Ponzio Polska

SCHIEBEFENSTER- UND TÜREN

Thermische Isolation 2 2SL1600TT: U  ab 2,3 W/(m K), U  ab 1,1 W/(m K)f w
2 2SL1600TTHI: U  ab 1,8 W/(m K), U  ab 1,0 W/(m K)f w

Füllungsstärke

Flügeltiefe

Rahmentiefe

Maximale Flügelabmessungen

Maximales Flügelgewicht 

Windlastwiderstand

12-49 mm

67 mm

160/154 mm für zwei Bahnen
247/241 mm für drei Bahnen

L 3300 x H 3000 mm, L 2300 x H 3500 mm

300/400 kg

Klasse C3/B5

TECHNISCHE PARAMTER

Luftdurchlässigkeit Klasse 4

Schlagregendichtheit Klasse 9A

Einbruchsicherheit Klasse RC2 nach EN 1627

37

Zulassungen, Zertifikate 
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