PROCURAL oo

PE4O | I WEWNE TRENE

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,
grubos¢ 2-23 mm

rowek
okuciowy

zawias

uszczelka uszczelka  gystem profili aluminiowych bez izolacji
przyszybowa przyszybowa . . i
Zewnetrzna wewnetrzna ~ termicznej, przeznaczony do wykonywania

konstrukcji wewnetrznych: lekkich scianek oraz
drzwi naktadkowych jedno- i dwuskrzydtowych

uszczelka
domykowa

» mozliwos¢ wykonywania drzwi przesuwnych recznie lub
automatycznie oraz scianek tamanych pod katem

# zastosowanie rowka okuciowego Euro (szeroka gama akcesoriow)

» mozliwos¢ stosowania zawiasow wrebowych, tatwiejszy montaz i
ekonomicznos¢

» wiele wariantéow wykonania skrzydet drzwiowych: z szeroka belkg
lub skrzydiem cietym pod katem 45 stopni, bez progu lub z progiem

» profile skrecane lub zagniatane

PARAMETRY TECHNICZNE Dopuszczenia, Certyfikaty
Grubos¢ wypelnienia 2-23mm badania typu wg PN-EN 14351 - 2
Glebokos¢ 40 mm
Rodzaj wypelnienia szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne
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