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rowek okuciowy do PVC

szyby zespolone
lub panele nieprzezierne,
grubos¢ 13 - 59 mm
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wkiad przektadka uszczelka
izolacyjny termiczna domykowa

NT906 NT40 G0010 5 ‘ NT906 NTQSOg NT40

System o trzykomorowej konstrukcji profili PARAMETRY TECHNICZNE
o bardzo dobrych wtasciwosciach izolacyjnych
Grubos¢ wypetnienia oscieznica: 13 - 51 mm
skrzydto: 21 - 59 mm

» rowek okuciowy w standardzie Euro oraz rowek okuciowy

stosowany w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC Glebokos¢ oscieznicy 68 mm
lub drewnianych Glebokoé¢ skrzydia 76 mm
» wysoka izolacyjno¢ termiczna - dzieki zoptymalizowanej Maksymalne L 1550 x H 2200 mm
przektadce termicznej 32 mm oraz dwu- lub wymiary skrzydta L 1200 x H 2400 mm, L 1100 x H 2700 mm
jednokomponentowej uszczelce centralnej
_ . ] Maksymalna waga skrzydta 200 kg
» tatwy montaz szerokiej gamy oku¢ — -
L, . o . Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4 (najwyzsza)
» wysoka wytrzymatosc profili umozliwia wykonywanie —
konstrukgji o duzych gabarytach Wodoszczelnos¢ klasa E1650 (1650 Pa)
» mozliwo$¢ zlicowania skrzydet okien z oécieznicq Izola_cyjnoé(: PE68: U; 0d 1,8 W/(mzK), U, od 0,93 W/(mzK)
(jedna plaszczyzna po stronie zewnetrznej) termiczna PE68HI: U, od 1,4 W/(m’K), U, od 0,84 W/(m'K)
« mozliwoé¢ giecia profili Odpornos¢ na obciazenie wiatrem klasa C5* (* str. 48)
s wiele sposobéw poiqczeﬁ naroznych odporn()éé na Wlamanie klasa RCZ, RC3 wg PN-EN 1627

» mozliwos¢ tworzenia wielu wariantéw okien np. rozwierano-
uchylne, otwierane na zewnatrz, ukryte skrzydto, obrotowe itp. Dopuszczenia, Certyfikaty

# rozne warianty izolacyjnosci termicznej, w zaleznosci od .
zastosowanych wktadéw izolacyjnych: PE68, PE68+, PE6SHI badania typu wg PN-EN 14351-1 + A2
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