OKNA I DRZWI HARMONIJKOWE
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PARAMETRY TECHNICZNE

------------

Grubos¢ wypelnienia 22 - 60 mm
Maksymalne wymiary skrzydta L <1200 mm lub H < 3500
Maksymalna waga skrzydta 120 kg

Przepuszczalnos$c powietrza klasa 4 (najwyzsza)

Wodoszczelnos¢ E1200 (1200 Pa)

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem klasa C3/B3* (* str. 48)

Izolacyjnoé¢ termiczna U, od 1,7 W/(m’K), U, od 1,0 W/(m’K)

Idealne rozwigzanie do domoéw, restauracji czy kawiarni,
ktore taczy przestrzen wewnetrzna z zewnetrzna

mozliwo$¢ wykonania wieloskrzydtowej konstrukgji otwieranej do wewnatrz lub
na zewnatrz budynku

trzykomorowa konstrukcja zapewnia wysoka wytrzymatos¢ profili, umozliwiajac
wykonanie konstrukcji o duzych gabarytach

wysokg izolacyjnos¢ termiczng uzyskujemy dzieki zastosowaniu przektadek
termicznych o jednakowej szerokosci 34 mm zaréwno dla oscieznic, jak i skrzydet

specjalistyczne okucia zapewniajq komfortowe funkcjonowanie

duzy zakres szklenia 22 - 60 mm umozliwia swobode
w zastosowaniu pakietow tradycyjnych, jak i specjalistycznych

duza swoboda w wyborze rozwigzania progowego
mozliwos¢ taczenia z innymi rozwigzaniami PROCURAL PE78N

» dodatkowy profil kompensacyjny:

- niweluje ewentualne niedoktadnosci produkcji i montazu

- pozwala na regulacje i redukcje naprezen niezaleznie

od warunkow zewnetrznych

- zakres regulacji 0-5 mm

- zalecany do bardzo szerokich konstrukgji
mozliwos¢ zastosowania niskiego progu - utatwia komunikacje miedzy czesciq
wewnetrzng a tarasowq

rygle napedzane poprzez ruch klamka w gére
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*obliczono dla drzwi: L 2400 x H 2400 mm
U, = 0,5 W/(m2K), szyba dwukomorowa
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Dopuszczenia, Certyfikaty

badania typu wg PN - EN 14351-1 + A2
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